
FARETTO BINARIO TRIFASE OPTIMA V2.0 35W 36D

Potenza

Parametri Illuminotecniche

Lumen
Effettivi

Angolo Colore

Cod ice

Tensione
Input

Parametri Tecnici

Grado
IP

Classe 
Isolamento

Disegno Tecnico Altre Immagini

•    Angolo luce 36°

•    Garanzia 5 Anni

IP20

CRI CCT

3200Lm 36° Nero6719 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 3000K

3400Lm 36° Nero6917 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 3000K

3200Lm 36° Nero6909 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 3000K

3200Lm 36° Bianco6911 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 3000K

3200Lm 36° Bianco6721 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 3000K

3400Lm 36° Bianco6919 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 3000K

Dimensioni

RoHS
COM PL I A N T

3400Lm 36° Nero6918 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 4000K

3400Lm 36° Bianco6722 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 4000K

3400Lm 36° Nero6720 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 4000K

3400Lm 36° Nero6910 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 4000K

3400Lm 36° Bianco6920 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 4000K

3200Lm 36° Bianco6912 220-240V IP20SELV D80x160x178mm35W Ra90+ 4000K

•    Resa cromatica 90+
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